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یکپارچه
  

    ویژگیهاویژگیها
  EPIL)تایپ تست توسط ( IEC60839-1-3 تست داردناستا داراي گواهی 
-IEC61000-6 و EMC IEC61000-6-2 تست داردناستا داراي گواهی 

 EPIL)تست توسط ( 2
کنترلر ،  ورودي منبع تغذیه، بخشهايشامل  (Integral)سیستم یکپارچه 

 و پورت سریال LEDنمایشگر ،
و افزونگی ایستا   )ساعت 40000(دوبل با طول عمر بالا  LEDنمایشگر  

(Static Redundancy) 
با    RS-485 سریال  پورت  توسط  کامپیوتر  یا  RTUقابلیت  اتصال  به   

    MODBUS-RTUپروتکل   استاندارد  
 ) جلوپانل از طریق  (قابلیت تغییر شدت روشنائی پنجره ها توسط کاربر 
 فیلتر رنگییا  برنامه ریزيقابلیت تغییر رنگ پنجره ها به آسانی توسط  
براي هریک از  OFF Delayو    ON Delayتعریف تایمر هاي قابلیت  

ي میلی ثانیه جهت تعریف تایمرها 65000ال   5از ورودیها بصورت مستقل  
محیط جهت حذف نویز هاي ) فیلتر تاخیر دیجیتال(  یا جهت تاخیر مورد نیاز
 از ایجاد آلارم هاي نا خواسته يو جلوگیر

 )میلیمتر70عمق کم ( اشغال فضاي کم داخل تابلووزن کم و  
 ) ترمینال افقی( وهم راستا بودن ترمینالها  با کانلهاي داخل تابل 
، قطعات لایه متالیزه استاندارد2داراي طول عمر بالا بعلت استفاده از برد  

SMD ،از  عدم استفادهبرد دستگاه و   2به همراه اتصالات دوبل بین  مرغوب
 Jumper set و  DIPswitchهرگونه قطعه الکترومکانیکی همچون 

 جهت تنظیمات
 بی نیاز از منبع تغذیه خارجی جهت راه اندازي دستگاه 
و پورت سریال از منبع تغذیه , خروجیها ,ورودیها   واقعی ایزوله بودن 

 یکدیگر و امکان ارتباط  آنها با منابع مستقل 
 داراي دو خروجی مجزا جهت تحریک آژیر خطاهاي بحرانی و غیر بحرانی 
 با قابلیت برنامه ریزي TRIPجهت  Free potentialداراي رله  
 Acknowledge  Hornداراي چهار پوش باتن ممبرانی روي پانل  جهت 

off , Test , Reset ,  و تنظیمات دستگاه در حالت برنامه ریزي به همراه
4 LED نمایشگر وضعیت 
 , Acknowledge  Horn offداراي چهار ورودي پوش باتن جهت 

Test , Reset ,  
 کاربرد ترکیبی پوش باتن ها از روي پنل و ورودیها  جهت 

 افزایش شدت نور 
 کاهش شدت نور 
 Sequential Reset 

 Nonیا     Criticalقابلیت تعریف  هر یک از کانالها  بصورت آلارم  
Critical )جامپر ست یا دیپ سوئیچ بدون( 

 .N.Cیا    .N.Oقابلیت تعریف  هر یک از کانالها  بصورت آلارم با ورودیهاي  
 )جامپر ست یا دیپ سوئیچ بدون(
مطابق  ISA18.1بر اساس استاندارد  دستگاه عملکردقابلیت تعریف  

یا  ISA-2C   /ISA-A  /  ISA-F2A /ISA-F3M ISA-F3Aهايروش
 )بدون جامپر ست یا دیپ سوئیچ( روشهاي دیگر طبق درخواست

براي  معمولیفرکانس چشمک زدن سریع براي خطاي اول و  سهداراي  
شده اندو   Acknowledgeو آهسته براي خطا هاي که خطاهاي بعدي 

 منشاء آن از بین رفته است 
به میزان حجم ( جهت ثبت وقایع  SDامکان نصب  کارت حافظه میکرو  

  Excelبا فرمت  فایل) حافظه  کارت
 قابلیت تشخیص خطاي اول در چندین دستگاه مجاور هم 
امکان همزمان نمودن چشمک زدن چند دستگاه درون یک تابلو یا تابلوهاي  

 مجاور هم
  )ROHS(استفاده از برد ها و قطعات داراي استاندارد زیست محیطی  
در  زمان تنظیم شدهخاموش شدن اتوماتیک آژیر بعد از قابلیت تنظیم  

  )دقیقه  10پیش فرض (  Horn offصورت عدم تحریک دکمه 

  
 AXY-30nو    AXY-5nnنماي  ظاهري  مدولهاي  آلارم مدل  –1 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرحشرح
خطـا هـا و   . هستنددر صنایع  ندیاز کنترل فرآ یها بخش مهمآلارم 

 بـه  دیهستند و با ریاجتناب ناپذ ونیاتوماس زاتیتجه ناخواسته در اتفاقات
 به اپراتورها منتقل شوند بطور واضح   خطرناك طیمنظور اجتناب از شرا

 میکرو کنترلـر مدرن بر پایه تکنولوژي  nnY-XAدستگاه آلارم مدل
طراحی گردیده است  که  بتواند  نیازهاي  عمده  مصرف  بگونه اي  صنعتی

از این دستگاه با اطمینان . سازد در خصوص سیستم آلارم مرتفع  کنندگان
بطوریکـه  در  مقابـل   , میتوان در محیطهاي مختلف صنعتی استفاده نمود

نویزها و تنش هاي  الکتریکی موجود در اینگونه محیطها مقـاوم بـوده و   
ابعـاد  . عوامل فوق هیچگونه خللی در عملکرد آن  بوجود نمـی آورنـد  

شده در تابلو به مطلـوبترین   کوچک دستگاه باعث گردیده تا فضاي اشغال
مدارات حفاظتی داخلی مانع صدمه دیدن دستگاه در . حد خود تقلیل یابد

اثر شوکهاي ناشی از اضافه ولتاژ در ورودیها و یا اتصال غلط پلاریته تغذیه 
  .میشوند
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جهت ارتباط با پورت سزیال با پروتکل  Windowاجرائی تحتبرنامه  نماي –2 شکل
MODBUS 

  
  

  مشخصات فنیمشخصات فنی
  

 )بحرانی و غیر بحرانی ( خروجیهاي آژیر
 Relay Contact نوع خروجی

  Free potential ولتاژ خروجی
 4 شکلطبق منحنی  حداکثر جریان هرآژیر

  

 ورودیهاي آلارم و پوش باتن

   .N.Cیا  .O.توسط مصرف کننده بصورت قابلیت تعریف ورودیها 
   Non Critical یا  Criticalو 

  ولت 220-110-48-24-12 تحریک ورودیها نامی ولتاژ

 ولت 220-110-48-24-12 تحریک پوش باتن نامی ولتاژ 

  برابر مقدار نامی بصورت پیوسته  5/1تا   اضافه بار
 

 تغذیه دستگاه

  تغذیه ولتاژ

  %15 ±ولت مستقیم  12

  %15 ±ولت مستقیم  24
  %20 ±متناوب   / ولت مستقیم  48
  )محدوده وسیع(ولت متناوب  270الی  70

 مصرف داخلی دستگاه
میلی وات  250+  ولت آمپر 5/1کمتر از

x  در حالت پرنور(تعداد کانال روشن( 
  

  شرایط عملکرد محیطی 

 درجه سانتیگراد+ 60تا  -20از  دما

 %95تا  رطوبت
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 مشخصات مکانیکی
 Flush Mountنصب روي پانل  روش نصب

  Axy-5nn 144(L) x 144(W) x 80(D)mmمدل  ابعاد

  Axy-3nn 96(L) x 96(W) x 80(D)mmمدل  ابعاد

  Axy-5nn  139.5(L) x 139.5(W) mmپانچ مدل  ابعاد

  Axy-3nn 91.5(L) x 91.5(W) mmپانچ مدل  ابعاد

 گرم 750کمتر از  Axy-5nnمدل   وزن

 گرم 400کمتر از  Axy-3nnمدل   وزن
  

    ایزولاسیون
 ) پوش باتن کانالهاي ورودي و( ورودیها  

 آژیرخروجی  

 مدارات الکترونیکی داخل دستگاه   

 پورت  سریال  

  بدنه دستگاه 
 Kv RMS 2 کلیه بخشها نسبت به هم

 

  ::وروديورودي
 کانالهاي ورودي و چهار پوش باتن ورودي بـا روش ایزولاسـیون  نـوري   

از دیگر بخشهاي سیستم ایزوله شـده و میتـوان آن را بـا منبـع      )ایزوله واقعی(
  .تحریک نمودتغذیه دستگاه ولتاژي غیر از منبع 

  
ایزولاسیون نوري و اقعی در این بـرد قابـل   ( بخش ورودي برد آلارم–3 شکل

در حد اسـتاندارد   الکتریکی بین ورودي و خروجی  تبطوریکه فواصل اتصالا مشاهده است
  )نکرده استاپتو ایزلاتورها عبور بین میباشد و هیچ گونه اتصال الکتریکی از 

  ::))درصورت سفارش درصورت سفارش ((اولین آلارم گروه اولین آلارم گروه 
کانـالی کـه   , در یک دستگاه هر گاه چندین خطا ورودیها را تحریک نمایـد 

, زودتر از دیگر کانالها تحریک شده با فلاش زدن سریعتر خروجـی مربوطـه اش  
  .میسازدخود را متمایز از دیگر ورودیها 

بـا  , در صورتیکه در یک مجموعه بیش از یک مدول آلارم وجود داشته باشـد 
مجموعـه بعنـوان   , هر یک از مدولها به همـدیگر  First Alarmاتصال ترمینال 

گروهی واحد در آمده که در صورت بـروز اولـین آلارم در ایـن گـروه  فقـط      
  . خروجی متناظر همان ورودي فلاش سریعتر خواهد داشت

  ::))درصورت سفارشدرصورت سفارش((ش دستگاهها ش دستگاهها همزمانی فلاهمزمانی فلا
در یک مجموعه بمنظور همزمان نمودن فلاش لامپهاي چندین مدول مجـاور  

آنها به یکدیگر میتـوان  ) همزمانی( .Flash Syncبا متصل نمودن  ترمینال,  هم
  .)نشان داده شده است 30شکلنحوه سیم بندي در (. به این منظور دست یافت

در سیسـتم آلارم انانسـیتور    همزمانی و اولین آلارملازم به ذکر است که * 
بصورت هوشمند بوده و نیاز به هیچگونـه تنظـیم    ساخت شرکت فرایند نیرو پرداز 

رشته سیم کـه بـین تمـام     2و فقط توسط . خاصی روي هیچ یک از دستگاه ها ندارد 
  . دستگاه ها باس میشوند این عملیات انجام میشود

سطح ولتاژ ورودي خروجی هاي مذکور در حد ولتاژ تغذیه میباشد واز نظر **
الکتریکی با ولتاژ تغذیه زمین مشرك دارد و از بقیه قسمتهاي دیگر علـی الخصـوص   

  :این امر باعث میگردد که . میباشدمدارات لاجیک ذاخلی  تمام ایزوله واقعی 
 سلامت دستگاه در اثر اتصال اشتباه تضمین گردد .1
ویز هاي القائی در باس هـاي همزمـانی و آلارم اول هیچگونـه    ن .2

 تاثیري در عملکرد دستگاه و مدارات داخلی نداشته باشد
یـا   TTLبسیار بیشـتر از  سطح لاجیک ( FANoutبعلت بالا بودن  .3

CMOS   ( تعداد دستگاه هایی که به هم متصل میشوند محدودیت
 ندارد

تـا   0ولت یا  5تا  0در حد  TTL , CMOSلازم به ذکر است که سطوح ولتاژ *** 
به هیچ وجه نباید در کنار سـیم هـاي دیگـر در     ولت میباشند و از نظر الکتریکی 15

به همین دلیل شرکت فرایند نیرو پـرداز از   تابلو هاي کنترل قرار گیرنـد 
 / Bidirectional Input( طرح انحصاري باس دوطرفه لاجیک

Output  (صفر تا ولتاژ تغذیه  در سیستم هاي آلارم خود  با سطح ولتاژ
  .استفاده مینماید )تکنولوژي نوین(به همراه نرم افزار هوشمند

  :))درصورت سفارشدرصورت سفارش((یا کامپیوتریا کامپیوتر  RRTTUUارتباط با ارتباط با 
اسـتاندارد    پروتکـل   و مطابق با  تمام ایزوله واقعی RS-485 از طریق پورت 

MODBUS  به   را میتوان  خطاها  وضعیتRTU    توسـط   ویا کامپیوتر انتقال داد
,  Horn off   ,Resetفـرامین    نیز میتوان براي مدولهاي آلارم  نرم افزار واسطه

Acknowledge    وTest  میتوان بـه هـر     255آدرس  توسط . را نیز انجام داد
بطوریکـه    .اختصاص دادمناسب را )واحد شماره شناسائی(  ID Addressدستگاه 
RTU   با فراخوانی این ID Address   میتواند اطلاعات لازم را از مدول مربوطـه

درصـورت اسـتفاده از   . لازم را بـه آن ارسـال دارد   فـرامین    دریافت نماید یـا 
تمامی دستگاهها را توسط دو رشته سیم بـه یکـدیگر وصـل     میتوان RS-485پورت
  .نمود

  ::TTrriippیا یا خروجی آژیرخروجی آژیر
 Nonو   Criticalکنتاکـت خروجـی رلـه هـاي     , جهت راه انـدازي آژیرهـا       

critical  بمنظور تغذیه آژیرها يDC  یاAC منحنی جریان قطـع  . استفاده میگردد
در ایـن مـدل  در   . دیده میشـود  6رله هاي خروجی آژیر  نسبت به ولتاژ در شکل 

 دد از یـک دیـود هـرز گـر    بای "الزاما  DCصورت استفاده از رله کمکی با بوبین 
(Freewheel)     موازي با بوبین رله کمکیDC  استفاده نمود .  

  
  منحنی جریان قطع رله نسبت به ولتاژ –4 شکل

  ::ترتیب عملکردترتیب عملکرد
بیانگر وضعیت نمـایش   (Alarm Sequence)آلارم  ترتیب عملکرد در  مدول 

جـداول زیـر    . نگهداري نمایش و پارامتر هاي از این قبیـل میباشـد   , پیام صوتی , 
  .  می باشد ISA18.1بر اساس استاندارد  گویاي ترتیب عملکرد  هاي استاندارد

توسط مصرف کننـده   براحتی در این سیستملازم به ذکر است که ترتیب عملکرد 
  .همچنین در صورت نیاز ترتیب عملکرد خاص قابل تعریف است . یباشدقابل انتخاب م
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ISA Sequence A 
MOMENTARY ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Flash  Flash  Fault 
 On  Flash  Flash   Return to Normal 
 Off  Off  Off Acknowledge 

 

ISA Sequence A 
MAINTAINED ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Flash  Flash  Fault 
 Off  Steady  Steady Acknowledge 
 Off  Off  Off   Return to Normal 

 

  (ISA Sequence A)ترتیب  عملکرد مدول آلارم  –5 شکل
 

ISA Sequence 2C or ISA-F2M 
MOMENTARY ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Normal Flash Fast Flash  Fault 
 On  Normal Flash Fast Flash   Return to Normal 
 Off  Normal Flash Fast Flash  Horn Off 
 Off  Steady  Steady Acknowledge 
 Off  Off  Off  Reset 

 

ISA Sequence 2C or ISA-F2M 
MAINTAINED ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On Normal Flash Fast Flash  Fault 
 Off Normal Flash Fast Flash  Horn Off 
 Off  Steady  Steady Acknowledge 
 Off  Steady  Steady  Reset 
 Off  Steady  Steady   Return to Normal 
 Off  Off  Off  Reset 

  (ISA Sequence 2C or ISA-F2M)ترتیب  عملکرد مدول آلارم  –6 شکل

ISA Sequence F3M 
MOMENTARY ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Normal FlashFast Flash  Fault 
 On  Normal FlashFast Flash   Return to Normal 
 Off  Normal FlashFast Flash  Horn Off 
 Off  Slow Flash Slow Flash  Acknowledge 
 Off  Off  Off  Reset 

 

ISA Sequence F3M 
MAINTAINED ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Normal Flash Fast Flash  Fault 
 Off  Normal Flash Fast Flash  Horn Off 
 Off  Steady  Steady  Acknowledge 
 Off  Steady  Steady  Reset 
 Off  Slow Flash  Slow Flash   Return to Normal 
 Off  Off  Off  Reset 

  (ISA Sequence F3M)ترتیب  عملکرد مدول آلارم  –7 شکل
 

ISA Sequence F2A 
MOMENTARY ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Steady  Flash  Fault 
 Off  Steady  Flash   Return to Normal 
 Off  Off  Off  Acknowledge 

 

ISA Sequence F2A 
MAINTAINED ALARM 

Horn 
Lamp or LED 

Condition 
Next Fault 1st. Fault 

 Off  Off  Off  Normal 
 On  Steady  Flash  Fault 
 Off  Steady  Steady  Acknowledge 
 Off  Off  Off   Return to Normal 

  (ISA Sequence F2A)ترتیب  عملکرد مدول آلارم  –8 شکل
  در همه حالت هاسرعت چشمک زدن 

Fast Flash 217 Flash / minute 
Normal Flash 54 Flash / minute  

Slow Flash 19.5 Flash /minute 
  

  *)فرضمقدار پیش ( RS-485پورت سریال 

Baud Rate  

300 
600 
1200 
2400 
4800 
9600 * 
14400 
19200 

Parity &  
Stop bit Mode 

None parity 1 Stop bit 
None parity 2 Stop bit 
Odd parity 1 Stop bit 
Odd parity 2 Stop bit 
Even parity 1 Stop bit * 
Even parity 2 Stop bit 
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  ::برنامه ریزي در محلبرنامه ریزي در محلقابلیت قابلیت 
برنامه ریزي در این سیستم آلارم بصورت تمام الکترونیکی بوده و جهت این امـر  

)  Jumper setویـا   Dip switch( هیچ قطعه الکترو مکـانیکی همچـون    از
زیرا این قطعات در اثر رطوبت وشـرائط محیطـی نامناسـب     .استفاده نگردیده 

  .تخریب میگردند و باعث کاهش طول عمر تجهیزات میشوند 
 Horn off  کلید   4کلید برنامه ریزي در  پشت دستگاه و   توسط در این سیستم 

, Test  Reset , و Acknowledge  میتوان  ي کنترلروي پانل یا روي تابلو
 Nonو همچنین   .N.Oیا  .N.C منطق بصورتل را اهرکان به آسانی

CRITICAL   یا   CRITICAL   )بعنوان ورودیهاي بحرانی و غیر بحرانی( 
   ISAبرنامه ریزي میتوان ترتیب عملکرد  2همچنین در حالت  .برنامه ریزي نمود

 LAMPدر حالت  HORNقابلیت تست شدن  یا نشدن رله هاي خروجی  -
Test  ) بطوریکه میتوان از این رله ها بعنوان فرمانTrip و  )نیز اسفاده نمود

بطوریکه در ترتیب عملکرد هاي که (  HORN OFF  قابلیت حذف پوش باتن
 ACKNOWLEDGEمیباشند پوش باتن   HORN OFF  نیازمند پوش باتن 

  )بعهده بگیرد  HORN OFFمیتواند عمل 
   نگه داشتن پوش باتنTest ر فشردن پوش باتنوهر با 

Acknowledge   باعث افزایش شدت نور پنجره ها
 میگردد

   نگه داشتن پوش باتنTest  وهر بار فشردن پوش باتن 
Horn Off   کاهش شدت نور پنجره ها  میگردد با عث. 

   نگه داشتن پوش باتنHorn Off هر بار فشردن پوش  و
پذیرفته شده عمل تجدید ترتیبی آلارم هاي   Reset باتن 

را انجام میدهد بطوریکه آلارم ها بر اساس الویت ایجاد 
  (Sequential Reset) .میگردد  تجدید میگردند

  
و  2روي پانل که هر کدام   LEDنماي پوش باتن هاو نمایشگر هاي   –9 شکل

وظائف دوم در حالت برنامه ریزي با رنگ آبی نشان داده شده (ظیفه دارند
   )است

  ::پورت سریالپورت سریالقابلیت برنامه قابلیت برنامه 
 استاندارد MODBUD-RTUقابلیت اتصال به پروتکل  

 Read Holding Register F03فانکشن  
سال  –قابلیت خواندن مشخصات سیستم شامل سریال نامبر  

 ....مدل و  –ساخت 
 Automaticقابلیت خواندن زمان لحظه اي تایمر هاي  

horn OFF  براي هر رله آلارم و تریپ بصورت مجزا بر
 حسب ثانیه

 تنظیم شده ISA Sequenceقابلیت خواندن وضعیت  
  :قابلیت  خواندن  وضعیت ماژول شامل  

Critical Horn Status bit 0 
Non Critical Horn Status bit 1 
Trip Relay Status bit 2 
Flash Fast Status bit 3 
Flash Normal Status bit 4 
Flash Slow Status bit 5 
Lamp Test Status bit 6 
Wiring Ok bit 7 
Trip Relay Type 1 bit 8 
Trip Relay Type 2 bit 9 
Trip Relay Type 3 bit 10 
Trip Relay Type 4 bit 11 
Trip Relay Type 5 bit 12 
HornOff PB Exist bit 13 
Horn Test Requier bit 14 
Internal Horn ON/OFF bit 15 

از : ( شامل  قابلیت خواندن وضعیت هریک از کانالها 
رجیستر زیر به تعداد کانالها بصورت تفکیکی وجود 

 )دارد
 

Physical Input Status bit 0 
Digital Filtered Input Status  bit 1 
Alarm input Detection bit 2 
First Alarm Channel Exisit bit 3 
Not Acknowledge Channel bit 4 
Acknowledge Channel bit 5 
NO / NC Channel Status bit 6 
Critical / Non Critical Channel Status bit 7 
Status bit 8 
reserve bit 9 
reserve bit 10 
Alarm Priority Number bit 0 bit 11 
Alarm Priority Number bit 1 bit 12 
Alarm Priority Number bit 2 bit 13 
Alarm Priority Number bit 3 bit 14 
Alarm Priority Number bit 4 bit 15 

 
براي هریک از   ON Delayقابلیت خواندن تایمر  

 کانالها بصورت مجزا
براي  هریک از  OFF Delayقابلیت خواندن  تایمر  

 کانلها بصورت مجزا
و بسیاري قابلیت هاي قرائت دیگر جهت بررسی  

 .وضعیت سیستم 
 
 Write Single Coil F05فانکشن  

حذف پوش ( کلیدي  3قابلیت تنظیم دستگاه بصورت  
و اعمال وظیفه آن به پوش باتن  Horn Offباتن  

Acknowledge  ( 
قابلیت تنظیم حذف تست رله هاي آژیر در زمان  

 لامپ تست
 
 Write Single Register F06فانکشن  

 قابلیت ارسال فرامین پوش باتن ها 
 از طریق پورت سریال ID MODBUSقابلیت تنظیم  
مشخصات انتقال و  Baud Rateقابلیت تغییر  

 آسنکرون از طریق پورت سریال
 ISA Sequenceقابلیت تنظیم  
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 Automaticتایمر هاي زمان  قابلیت تنظیم  
horn OFF بصورت مجزا 

براي هریک از   ON Delayقابلیت تنظیم تایمر  
 کانالها بصورت مجزا

براي  هریک از  OFF Delayقابلیت تنظیم تایمر  
 کانلها بصورت مجزا

 
 Write Multiple Registerفانکشن  

F16 
 Normallyقابلیت تنطیم  هر کانال بصورت  

Open  یاNormally Close 
 ) قابلیت تنظیم هر کانال بعنوان آلارم یا تریپ 

Critical / Non Critical or Urgent / 
Non Urgent ) 

 
  

  
  AXY-3nnمدلهاي  96x96آلارم انانسیتور سایز نقشه سیم بندي –10 شکل

  
  AXY-5nnمدلهاي  144x144انانسیتور سایز  آلارمنقشه سیم بندي –11 شکل

  ::انواع مختلف نمایشگرانواع مختلف نمایشگر
تولیـد    96x96و   144x144اندازه  2آلارم انانسیتور سیستم یکپارچه در         

می گردد و داراي تعداد پنجره هاي متفاوتی براي هر یک از مـوارد فـوق مـی    
جدول زیـر نشـاندهنده حالتهـاي     .مدل می باشند 5ابعاد پنجره ها نیز در .باشد

  .استاندارد جهت سفارش می باشد

   LED پنجره آلارمتعداد استاندارد  
 nn شرح

  نوع پنجره
  

S=22x22mm 
L=22x46mm 

XL=46x46mm 
YL=22x94mm 
ZL=28x58mm  

 8  کلید با 96x96(  S(پنجره  8
 8 بدون کلید 144x144( ZL(پنجره  8
 9 کلید با 144x144( L(پنجره  9
 4 کلید با 144x144( XL(پنجره  4
  5 کلید با 144x144( YL(پنجره  5

 10 کلید اب 144x144( L(پنجره  10
 16 کلید با 144x144( S(پنجره  16
 20 کلید با 144x144( S(پنجره  20
 24 کلید با 144x144( S(پنجره  24
 25 کلید بدون 144x144( S(پنجره  25

  جدول انتخاب تعداد پنجره جهت سایز هاي مختلف –12 شکل

  
  AXY-30n  مدل انانسیتورآلارم  نقشه ابعاد پانچ -13 شکل

  
  )سفارشی( A2Y-308 مدل   x96 96پنجره سایز     8آلارم  نماي ظاهري –14 شکل

  

  
  )سفارشی( A1Y-309   مدل   x96 96  سایز  پنجره 9 آلارم نماي ظاهري –15 شکل

  
  

  
  )سفارشی( A2Y-306  مدل   x96 96پنجره سایز     6آلارم  نماي ظاهري –16 شکل

   

  
  )سفارشی( A2Y-305  مدل   x96 96پنجره سایز     5آلارم  نماي ظاهري –17 شکل
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  )سفارشی( A2Y-303  مدل x96 96پنجره سایز    3آلارم  نماي ظاهري –18 شکل

  
  AXY-5nnمدل   انانسیتورآلارم  نقشه ابعاد پانچ -19 شکل

  
  A1Y-525مدل     144x144پنجره سایز  25نماي ظاهري آلارم  –20 شکل

  ) .با  نماي فوق  ارائه میگردد پنجره 24و 18- 15-12مدل هاي -موجود ( 

  
   A2Y-510مدل     144x144پنجره سایز  10نماي ظاهري آلارم  –21 شکل

  

  
   A11-508 مدل     144x144پنجره سایز  8نماي ظاهري آلارم  –22 شکل

  

  
   A2Y-520مدل     144x144پنجره سایز  20نماي ظاهري آلارم   –23 شکل

  

  
   A2Y-516مدل     144x144پنجره سایز  16نماي ظاهري آلارم  –24 شکل

  
 A1Y-525مدل     144x144پنجره سایز  25نماي ظاهري آلارم  –25 شکل

  )سفارشی(
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 A2Y-515 مدل     144x144پنجره سایز  15نماي ظاهري آلارم  –26 شکل

  )سفارشی(
 

  
 A2Y-514مدل    144x144پنجره سایز  14نماي ظاهري آلارم  –27 شکل

  )سفارشی(
 

  
   A2Y-505مدل 144x144پنجره سایز  5نماي ظاهري آلارم  –28 شکل

  )سفارشی(
  

  
 A2Y-504مدل     144x144پنجره سایز  4نماي ظاهري آلارم  –29 شکل

  )سفارشی(
  

  
    144x144  آلارم نماي پشت  –30 شکل

 (..……AXY-5nn )  مـدلهاي   قابلیت همزمانی فقـط در   که لازم به ذکر است* 
  .قابل سفارش میباشد

هـاي  LEDدر صورت سفارش رنگ پنجره سفید با توجه به اینکـه نـور سـفید     **
بنابراین بـا قـراردادن   ) درجه کلوین 5300(استفاده داراي طیف وسع رنگ میباشد

 ـ اي مختلـف و متنـوعی   فیلتر هاي رنگی بسادگی میتوان رنگ پنجره ها را به رنگ ه
لازم به ذکر است که در صورت نیاز به رنگ هاي مختلف جهت پنجره هـا  . تبدیل کرد 

در هنگام سفارش تعداد و نوع رنگ را بصورت مکتوب به شرکت فرایند نیـرو پـرداز   
  .اعلام فرمائید

جهت مشاهده نقشه هاي سیم بندي با کیفیت بالاتر و جدول برنامه ریزي بـه   ***
  .مراجعه نمائید www.fnp.irسایت 

  

  
  چندین آلارم یونیت جهت همزمانی چشمک زدن پنجره ها سیم بندي –31 شکل

باشد   DCباید منبع تغدیه کمکی دستگاه  "لازم به ذکر است که در این حالت حتما
  )Axy-5nnفقط مدل هاي ( . و با پلاریته فوق سیم بندي گردد
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  ::نحوه انتخاب کالانحوه انتخاب کالا
بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت انتخاب و رفع نیازهاي مصرف کنندگان         

پارامترهاي مختلف مربوط به انواع مختلف  مدول آلارم و پنجره  در ,  محترم
  .قالب کد هاي ذیل ارائه میگردد
  :کد سفارش مدول آلارم 

   C - P - O - S - I - A - nnZ-YXA   
   AXY-Znnکد سفارش مدول آلارم مدلهاي 

 کد شرح

X 
 1  ورودي  پوش باتن+ بدون کلید روي پانل  
 2  ورودي  پوش باتن+ با کلید روي پانل  

Y   پنجره LED1  )تولید نمیشود(   - تک رنگ 
 2   یا تک رنگ  RGBتمام رنگی  LED پنجره 

Z ابعاد پانل  
96x96 3  میلیمتر 

144x144 5  میلیمتر 
nn 8جدول   ) 8شکل سفارش طبق جدول (  تعداد پنجره در هر پانل 

A 
 تغذیه کمکی

محدوده وسیع 
 عملکرد

 AL  ولت مستقیم 80الی   20 
 80ولت مستقیم یا  320الی  70

 ولت متناوب 250الی 
AH 

I 
ولتاژ نامی 
ورودیها و 

 باتنپوش 

  D )ولتاژنوشته میشودقبل از (   DCپیشوند 
 AC           // Aپیشوند 
 AC/DC   // ADپیشوند 

  12  ولت  12
 24 ولت  24
 48 ولت  48
 60 ولت  60

 110 ولت  110
 125 ولت  125
 220 ولت  220

S 
د ترتیب عملکر
  پیش فرض

 

ISA Sequence A A 
ISA Sequence F2A F2A  
ISA Sequence 2C or F2M 2C  
ISA Sequence F3M F3M  
ISA Sequence F3A F3A  

سفارشطبق   X  

O امکانات بیشتر  

  N ت اضافیابدون امکان
 SD Rدرگاه کارت میکرو 

 B  باتري پشتیبان+ ساعت داخلی 
  FS  * همزمانی+ اولین آلارم 

P پورت سریال 
 N  ندارد

RS-485 (MODBUS) 4 

C رنگ پنجره  
  W  فیلتر با قابلیت تغییر رنگ )طیف وسیع( سفید 
توسط   قابلیت تغییر رنگآبی  –سبز  –فرمز 

 RGB  رنگ 8 – کلید برنامه ریزي نرم افزاري

  .قابل سفارش است Axy-5nnهاي فقط براي مدل  FSامکانات بیشتر :  توجه *
  قابل ارائه می باشد دستگاه 100تر از  در تعداد سفارش بالا  R  ،B امکانات بیشتر:  توجه *
  

  :))جهت استفاده از جدول فوقجهت استفاده از جدول فوق((مثال مثال 
  

 هشت RGBپنجره با  کلید ابپنجره  24 یکپارچه دستگاه آلارمجهت سفارش یک 
ولت  125بطوریکه ورودیها نیز از همان تغذیه   ولت مستقیم 125با تغذیه  رنگ

با امکانات و   ISA sequence 2C  پیش فرضترتیب  عملکرد, میشوند   تحریک
 .کد سفارش بصورت زیر میباشد   همزمانی+  ماولین آلار

 

A22-524-AH-D110-2C-FS-N-RGB 
  

 

  
   RGBنمونه رنگ هاي پنجره آلارم مدل –32 شکل

  
رنگ و  7با توجه به اینکه قابلیت تولید  RGBدر مدل هاي : توجه 

حالت خاموش را دارند و رنگ سفید را با کیفیت بهتر از مدل هاي 
جایگزین مناسبی براي مدل هاي سفید . نمایش میدهند  Wسفید

 .هستند

  فرایند نیرو پردازفرایند نیرو پرداز شرکت مهندسی
  

  021-44339890و1  تلفن  

  021-44315387  فاکس  

  14875 - 375تهران  -ایران  صندوق پستی  

   الکترونیکیپست  info@fnp.ir 
  ایتوب س  http://www.fnp.ir 
  مطالب فوق بدون اطلاع قابل تغییر است.  

  

  
  

 

  توجه  
هرگونه کپی برداري از مطالب، نکات  و ایده 

شرکت فرایند نیرو پرداز هاي فوق بدون ذکر نام 
و یا بکار گیري از آن جهت هر گونه مقاصد 

  .پیگرد قانونی دارد تجاري 
 


