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  ااویژگیهویژگیه
  IEC60688مطابق با  2/0کلاس دقت  

 نوع با ورودیهاي  ولتاژي یا جریانی در دو 

  DCو  AC تغذیه کمکی با محدوده گسترده 

 اشغال فضاي کم در داخل تابلو 

 تک فاز يصرفه اقتصادي نسبت به ترانسدیوسر ها 

  Rail Mounted نوع نصب بصورت  

 کیلو ولت بین کلیه قسمتها  2ایزولاسیون  

 حفاظت شده در مقابل اتصال کوتاه خروجی  

  نامی تحمل ورودیهاي گذرا تا چند برابر مقادیر  
  

  شرحشرح
بوده که تابع قدر مطلق   DCهر کانال خروجی ترانسدیوسر بصورت  

سیگنال سینوسی  RMSمقادیر ورودي مربوط به خود میباشد و بر مبناي 
  .ورودي کالیبره گردیده است

  مشخصات فنیمشخصات فنی
  

  ورودي 

 ولتاژ

 انواع

 )فاز به نول ( ولت متناوب    7/57تا  0

  )فاز به نول ( ولت متناوب    5/63تا  0
  )فاز به فاز ( ولت متناوب    100تا  0
  )فاز به فاز ( ولت متناوب   110تا  0

  یا مقادیر دیگر طبق سفارش

 اضافه بار
 دائمی برابر مقدار نامی 5/1

 دقیقه 1بمدت  نامیبرابر مقدار   2

 ولت آمپر 1/0کمتر از  تلفات

  جریان
 

 انواع
 آمپر متناوب  1تا  0

  آمپر متناوب  5تا  0
  یا مقادیر دیگر طبق سفارش

 اضافه بار
 دائمی برابر مقدار نامی 2

 ثانیه 3بمدت  برابر مقدار نامی  20

  ولت آمپر 1/0کمتر از   تلفات
  هرتز  65الی 40   محدوده فرکانس

  

 خروجی 

 مقاومت بار مقدار 

  جریانی
 RL ≤ 3000Ω میلی آمپر  5تا   0 
 RL ≤ 1500Ω میلی آمپر  10تا   0 
 RL ≤ 750Ω میلی آمپر  20تا   0 
 RL ≤ 750Ω میلی آمپر  20تا   4 

 ولتاژي

  RL ≥ 2kΩ  ولت  2,5تا   0
 RL ≥ 2kΩ  ولت   5تا   0
 RL ≥ 2kΩ  ولت  10تا   0
 RL ≥ 2kΩ  ولت  10تا   2

  میلی ثانیه 200از  رمقدار نهائی در کمت% 95  زمان پاسخ
  درصد  1/0کمتر از   ریپل خروجی

  ولت 20کمتر از   حداکثر ولتاژ خروجی در حالت باز بودن بار
  

  
     TRL420Nمدل    AC فاز 3شکل ظاهري  ترانسدیوسر -1 شکل

  
  

 تغذیه دستگاه

ولت مستقیم   320تا  60:محدوده وسیع از  تغذیه ولتاژ
  ولت متناوب 250تا  70یا

 ولت آمپر 3کمتر از  مصرف داخلی دستگاه

  هرتز 100الی   AC 30کار با تغذیه  فرکانس
  
  

 ) مکانیکی /الکتریکی ایزولاسیون/ محیطی/دقت(: دیگرمشخصات 

  2/0  کلاس دقت
  درجه سانتیگراد+ 55تا  0از   )دما(شرایط عملکرد محیطی 
 %95تا   )رطوبت(شرایط عملکرد محیطی 

/ ورودي  :ایزولاسیون بین
 کیلو ولت موثر2  زمین/تغذیه کمکی/  خروجی

 (DIN EN 50022)  نصب روي ریل  مکانیکی روش نصب

  میلیمتر x 93 x 78 107   )ارتفاع  x عرض x طول( ابعاد
  گرم 240  وزن

  
 

  
  فاز  3 نقشه سیم بندي ترانسدیوسر جریان  - 2 شکل
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  فاز 3  ولتاژ نقشه سیم بندي ترانسدیوسر  - 3 شکل

  
  فاز 3 نقشه سیم بندي ترانسدیوسر جریان  - 4 شکل

  

  
 فاز 3  ولتاژ نقشه سیم بندي ترانسدیوسر  - 5 شکل

 
  )میلی آمپر  20تا  4( نحنی تغییرات خروجی به ورودي م - 6 شکل

  
  ) %100تا  0 (  منحنی تغییرات خروجی به ورودي - 7 شکل

 )100 %Full scaleولت  10,  5میلی آمپر یا 20،  10،  5،  1=  خروجی(   
  

  نحوه انتخاب کالانحوه انتخاب کالا  
  

,  بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت انتخاب و رفع نیازهاي مصرف کنندگان محترم
 پارامترهاي مختلف مربوط به انواع مختلف ترانسدیوسرهاي ولتاژ جریان متناوب

  .در قالب کد هاي ذیل ارائه میگردد سه فاز 

  : کد سفارش
 TRL-420N - T  - AS  -  I  - O              

   )جریان متناوب/ ولتاژ ( یک فازترانسدیوسرکد سفارش 

 کد  شرح

T نوع ترانسدیوسر 
 V  ولتاژ

 I جریان 

AS 
نوع منبع تغذیه 

 کمکی

 AL  ولت مستقیم 80الی  21
ولت  320الی  70

 260الی  80مستقیم یا 
  ولت متناوب

AH 

I 

 ولتاژي ورودي

 57.7V  ولت 100/√3
 63.5V  ولت 110/√3

 100V ولت 100
 110V ولت 110

 220V ولت  220
 380V ولت  380

 جریانی ورودي

 1A آمپر 1
 5A آمپر 5

 X A or V مقادیر دیگر

O خروجی 

 01m میلی آمپر  1تا   0 
 020m میلی آمپر  20تا   0 

 420m میلی آمپر  20تا   4
 05v ولت  5تا   0
 010v ولت  10تا   0

 XY m or v مقادیر دیگر

  : )جهت استفاده از جدول فوق( مثال
 ولت 110تغذیه کمکی با سه فاز   جریانجهت سفارش یک دستگاه ترانسدیوسر 

کد سفارش بصورت زیر  میلی آمپر 20تا  4خروجی  و آمپر 5ورودي با  مستقیم
 .میباشد
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TRL-420N - I - AH -  5A - 420m  
  

 ذکر ت:  
 "فاز مستقل از یکدیگر و کـاملا  3با توجه به اینکه ورودي هاي ترانسدیوسر     

فـاز را   3ایزوله میباشند، مصرف کنند گان محترم میتوانند ترانسدیوسر ولتـاژ  
لذا خواهشمند اسـت هنگـام   .بصورت فاز به فاز یا فاز به نول سیم بندي نمایند

بنـدي میباشـد ، ولتـاژ     که تابع  نوع سـیم   3سفارش کالا با توجه به ضریب
بطور صحیح انتخـاب   "نحوه انتخاب کالا "اعمالی به ورودي دستگاه از جدول 

  .گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  فرایند نیرو پردازفرایند نیرو پرداز شرکت مهندسی

  021-44339890و1  تلفن  

  021-44315387  فاکس  

  14845 -114تهران  - ایران  صندوق پستی  

   الکترونیکیپست  fnp@tavanir.org.ir 
  ایتوب س  http://www.fnp.ir 
  مطالب فوق بدون اطلاع قابل تغییر است.  

  
  
  

  توجه  
گونه کپی برداري از مطالب  و ایده هاي فوق ره

پیگرد  شرکت فرایند نیرو پردازبدون ذکر نام 
  .قانونی دارد
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