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  ااویژگیهویژگیه
 با ورودي چهار مدلدر  

o  مقاومتی(آنالوگ( 

o  جریان، ولتاژ(آنالوگ( 

o  دیجیتال )BCD( 
o دستی 

  DCو  AC تغذیه کمکی با محدوده گسترده 

 تمام ایزولهخروجی آنالوگ قابل برنامه ریزي  

  MODBUSبا پروتکل  ایزولهتمام  RS-485ورت پمجهز به  

 قابلیت تنظیم تعداد پله ها متناسب با انواع تپ چنجر ترانس 

 انواع مقاومت هاي ورودي مقاومتی قابل تطبیق با 

 تابلو مارشالینگ 

 ورودي آنالوگ جریانی یا ولتاژي 

 قابل تطبیق با انواع سطوح لاجیکی  BCDورودي  

 تنظیم دستی مقدار تپ ترانس جهت ترانس هاي ساده 

 قابلیت نمایش پله ها  بصورت  مثبت و  منفی 

 قابلیت نمایش پله ها   از یک  تا  ماکزیمم 

 تابلویی  96*96ابعاد  

 ورودي و بدنه , بین تغذیه  موثر کیلو ولت 2ایزولاسیون  

  حفاظت شده در مقابل اتصال کوتاه خروجی 
  

  شرحشرح
، خروجی ولتاژ یا جریان آنالوگ، و مقدار رجیستر صفحه نمایش 

MODBUS مقاومت یا پتانسیومتر یا مقدار تنظیم شده  دستگاه تابع مقادیر
 BCD ولتاژ ورودي و یا سطح ورودي لاجیک / دستی یا مقدار جریان 

  .میباشد
  

  مشخصات فنیمشخصات فنی
  

 ورودي نوع مقاومتی 

 مقاومت
 ) قابل برنامه ریزي( پله  +39تا  -39از  تعداد پله 

  اهم 150مجموع مقاومتها بزرگتر از  مقدار 
 ولت مستقیم  5 به تابلو مارشالینگولتاژ اعمالی 

 میلی آمپر 40حد اکثر  توانائی جریان اعمالی
  

 BCDورودي نوع 

  علامت نورودي تعیی 2و  BCDورودي  6 تعداد ورودي
  +39الی  -39از  قابلیت نمایش 

 )مطابق سفارش (   ولت 270ولت تا  35از  ولتاژ تحریک

  آمپر میلی 3 کمتر از جریان تحریک هر ورودي
  

 تغذیه دستگاه

 )محدوده وسیع(  تغذیه ولتاژ
   ولت مستقیم  80تا  20
ولت  250تا  80یاولت مستقیم   320تا  70

  متناوب
 ولت آمپر 4کمتر از  مصرف داخلی دستگاه

  هرتز 100الی   AC 30کار با تغذیه  فرکانس
  
  

  

  
     MTP-420  شکل ظاهري نمایشگر تپ  مدل - 1 شکل

  
     MTP-420  نمایشگر تپ  مدل نماي پشت - 2 شکل

  

     
  MTP-210x  مدل نقشه ابعاد پانچ نمایشگر -3 شکل
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 ) مکانیکی /الکتریکی ایزولاسیون/ محیطی/دقت(: دیگرمشخصات 

  2/0  کلاس دقت
  درجه سانتیگراد+ 55تا  0از   )دما(شرایط عملکرد محیطی 
 %95تا   )رطوبت(شرایط عملکرد محیطی 

تغذیه / ورودي  :ایزولاسیون بین
 کیلو ولت موثر2  زمین/کمکی

 Flush mounted  نصب روي درب تابلو  مکانیکی روش نصب

  میلیمتر x 96 x 92 96   )عمق x عرض x طول( ابعاد
  گرم 200  وزن

 

  
  

   MTP-420-Rنقشه سیم بندي  نمایشگر تپ  مدل    - 4 شکل

  
  MTP-420-Bنقشه سیم بندي  نمایشگر تپ  مدل    - 5 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نحوه انتخاب کالانحوه انتخاب کالا  
        

بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت انتخاب و رفع نیازهاي مصرف کنندگان         
پارامترهاي مختلف مربوط به انواع مختلف نشاندهنده تپ  در قالب کد ,  محترم

  .هاي ذیل ارائه میگردد

  : کد سفارش
 MTP-420T I -AS- AO - S         

    
   ) (TPIموقعیت تپکد سفارش نشاندهنده 

 کد  شرح

T  نوع 

 R  مقاومتی
 I  ولتاژ/ جریان 
BCD B 

 M  دستی

I 

MTP-420-R مقاومتی - 

جریان یا ولتاژ 
ورودي جهت 

 مدل
MTP-420-Ix  

 01m میلی آمپر  1تا   0 
 020m  میلی آمپر  20تا   0 

 420m میلی آمپر  20تا   4
 05v ولت  5تا   0
 010v ولت  10تا   0

 XY m or v دیگرمقادیر 

ولتاژ ورودي 
 جهت مدل

MTP-420-Bx 
(BCD) 

 24V  ولت 24
 48V  ولت 48
 110V  ولت 110

 220V ولت  220
 X V مقادیر دیگر

MTP-420-M دستی  - 

AS 
نوع منبع تغذیه 

 کمکی

 AL  ولت مستقیم 80الی  20
ولت  320الی  70

 260الی  80مستقیم یا 
  ولت متناوب

AH 

AO 
خروجی 
  آنالوگ

 N  بدون خروجی آنالوگ
 I  منبع جریان

 V  منبع ولتاژ

S   بدون پورت سریال  پورت سریال  N  
 RS-485 4با پورت 

  
  : )جهت استفاده از جدول فوق(  1 مثال

ولت  110تغذیه کمکی با  مقاومتی جهت سفارش یک دستگاه نشاندهنده تپ
کد سفارش بصورت زیر  پورت سریال و  یجریانخروجی آنالوگ با  و  مستقیم
  .میباشد

 

MTP – 420 - R - AH - I - 4   
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  : )جهت استفاده از جدول فوق(  2 مثال

تغذیه کمکی با  BCD نوع  ورودي جهت سفارش یک دستگاه نشاندهنده تپ
خروجی آنالوگ با   ولت 110ولتاژ تحریک ورودي و با  ولت مستقیم 24

  .کد سفارش بصورت زیر میباشد بدون پورت سریال ولتاژي
 

MTP – 420 – B110v – AL - V - SN   
  : )جهت استفاده از جدول فوق(  3 مثال

از خروجی ( ورودي جریانی  از جهت سفارش یک دستگاه نشاندهنده تپ

میلی  20تا  4 ورودي جریانبا  و  متناوبولت  220تغذیه کمکی با  )ترانسدیوسر
  .کد سفارش بصورت زیر میباشد پورت سریال با  خروجی آنالوگ  دونب  آمپر

 
 

MTP – 420 – I420m - AH - N – S4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرایند نیرو پردازفرایند نیرو پرداز شرکت مهندسی

  021-44339890و1  تلفن  

  021-44315387  فاکس  

  14845 -114تهران  - ایران  صندوق پستی  

   الکترونیکیپست  
info@fnp.ir 
sales@fnp.ir 

  ایتوب س  http://www.fnp.ir 
  مطالب فوق بدون اطلاع قابل تغییر است.  

  


